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ООО «Высота‑М» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию своей продукции, не влекущих снижения потребительских свойств.

Большое кольцо Маркировка
Трос 

ПРИМЕНЕНИЕАнкерная петля является компонентом системы обеспечения безопасности работ на высоте. Анкерная петля арт. AР02 представляет собой анкерное устройство типа В и предназначена  для  организации  анкерных  точек  на  элементах  постоянных конструкций. Максимальное количество пользователей ‑ 3.Внимание! Полную информацию см. в руководстве по эксплуатации к оборудова‑нию.
Большое кольцо
Малоекольцо

Петля с коушем

РЕМОНТ И УХОДВнимание! Запрещается самостоятельно выполнять ремонт элементов анкерного устройства, заменять элементы или вносить изменения в их конструкцию, а также использовать элементы сторонних производителей.Во  время  эксплуатации  устройство  следует  оберегать  от  попадания  химических основ, непосредственного контакта с открытым пламенем, каплями раскаленного металла  и  заостренными  поверхностями,  абразивными  веществами  и  другого воздействия,  снижающего  прочностные  характеристики материалов,  из  которых изготовлено оборудование. В случае использования в экстремальных условиях, при воздействии очень высокой или очень низкой температуры, морской воды, чрезвы‑чайно  агрессивных  средах,  частого  механического  воздействия  и  т.д.  свойства изделия снижаются, даже после короткого периода использования. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ Хранение оборудования следует осуществлять в сухом и очищенном от загрязнений состоянии,  при  температуре  от  плюс  5  до  плюс  30°С.  Не  допускается  хранение оборудования в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродук‑тами, кислотами и другими химически активными веществами. Срок хранения 30 лет с даты изготовления при условии соблюдения правил хране‑ния. Оборудование должны транспортироваться в специальной упаковке, обеспечиваю‑щей  защиту  от  механических,  химических  и  других  повреждений,  природных  и климатических воздействий. СРОК СЛУЖБЫ, УТИЛИЗАЦИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯДата изготовления указана на маркировке изделия. Срок годности (службы) 30 лет с даты изготовления, учитывая срок хранения и  при условии проведения периодических проверок ежегодно компетентным лицом. Фактический  срок  службы  может  быть  сокращен  при  несоблюдении  условий настоящего паспорта в части правил эксплуатации, ухода, упаковки, транспортиро‑вания и хранения, частоты и условий использования, использования не по назначе‑нию, в результате естественного износа. Гарантийный срок составляет 5 лет с даты ввода в эксплуатацию. Гарантия распрос‑траняется только на брак изготовления и дефекты элементов СИЗ, выявленные в ходе периодического осмотра и функциональной проверки, при условии соблюде‑ния  правил  эксплуатации.    В  случае  возникновения  повреждений  компонен‑тов/элементов в результате срывов, статических или динамических испытаний или вследствие ненадлежащего использования оборудования гарантия не предостав‑ляется. После окончания срока годности (службы) / после окончания срока хранения оборудование необходимо вывести из эксплуатации , утилизировать в соотве‑тствии с требованиями ФЗ РФ «Об отходах производства и потребления» или локального законодательства.



Торговая марка производителяНаименование Количество пользователей 
«Ознакомьтесьс руководством по эксплуатации»

Документ, в соответствии с которым изготовлено изделие Серийный номер
Единый знак обращения продукциина рынке ЕАЭСАртикул 

Обозначение технического  регламента ЕАЭСДлина изделия
Дата изготовления в формате ММ/ГГГГ

МАРКИРОВКА ПЕТЛИ

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮВвод в эксплуатацию осуществляется компетентным лицом.Для ввода в эксплуатацию необходимо꞉1.Изучить руководство по эксплуатации и данный паспорт.2.Проверить соответствие маркировки на изделии.3.Провести  визуальный  осмотр  оборудования  и  функциональную  проверку  в соответствии методикой, указанной в руководстве по эксплуатации данного обору‑дования.4. В «Формуляр» внести результаты проверки и сделать отметку о возможности дальнейшей эксплуатации.ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИОборудование должно подвергаться периодическим проверкам꞉ плановым и внеплано‑вым. Периодические проверки проводятся компетентным лицом, строго в соответствии с процедурами периодических проверок изготовителя. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в 12 месяцев, а также перед первым использованием. По итогам плановой проверки делается запись в «Форму‑ляре» в паспорте изделия.Внеплановые проверки проводятся в случае применения устройства не по назначе‑нию, влияния на него вредных и опасных факторов и т.п. По итогам внеплановой проверки делается запись в «Формуляре» в паспорте изделия. Использование оборудования, не прошедшего периодическую проверку, потенци‑ально опасно для жизни. Эксплуатация такого СИЗ запрещена. Эксплуатационная  проверка  проводится  пользователем  до  начала  проведения работ в соответствии с рекомендациями изготовителя. 

Длина꞉ XX м. Анкерная петля, арт. AP02
ТР ТС 019/2011 ТУ 28.22.18–023–26937632–2022
Анкерное устройство типа В
СИЗ от падения с высоты
Сер.№꞉ ХХХХХДата изготовления꞉ ММ.ГГГГ

Макс. 3 пользователя
IIC GA T6Производитель꞉ ООО «Высота‑М», Россия Маркировка ГОСТ 31441.1‑2011

ФОРМУЛЯР
Модель꞉ Анкерная петля Количество꞉ __ шт.

Изготовитель꞉ ООО «Высота‑М»

Дата изготовления꞉ _______
Наименование оборудования꞉ Анкерное устройство типа В (с максимально допусти‑мым одновременным числом пользователей –  не более трех)

Контактные данные изготовителя꞉ 125424, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципаль‑ный округ Покровское‑Стрешнево, Волоколамское шоссе, дом 73, помещение I, ком. 27‑36, оф. 707, этаж технический; тел.꞉ +7 (499) 3981315, e‑mail꞉ info@high‑safety.com, www.high‑safety.comАдрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции꞉ 141800, Россия, Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 169 

Артикул꞉ AP02 Длина изделия꞉ ___ м
Серийный номер꞉ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6
Дата Причина внесения записи  Обнаруженныедефекты  ФИО и подпись компетентного лица  След. запла‑нированная дата период.проверки Результат проверки (продолжить / вывести из эксплуатации) 

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ / ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПЕРИОДИЧЕСКИМ ПРОВЕРКАМ
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